VALVULAS ESFERICAS
DE ACERO INOXIDABLE

Mod. 20 - DOS CUERPOS Mod. 30 - TRES CUERPOS

Ideales para agua y aire comprimido Aptas para servicio quimico

D H L S D H L S D H L S D H L S
1/4” | 50 | 44,5 | 104 11/4”| 82 91 180 1/4” | 60 50 | 112 11/2”| 94 | 104 | 205
3/8” | 50 | 44,5 | 104 11/2”| 88 | 103 | 205 3/8” | 60 50 | 112 2” (100 | 120 | 205
1/2” | 51,5 55 | 104 2” | 106 | 120 | 219 1/2” | 60 56 | 112 21/2”| 150 | 155 | 330
3/4” | 62 | 70,5 | 122 3/4” | 70 73 | 138 3” | 165 | 182 | 330
1”7 | 65 | 825|122 1”7 | 70 | 82 | 138 4” | 175 | 220 | 340

e Vastago inexpulsable Garantiza:
e Testeadas 100% SRL
¢ Trabacandado standard ABAc
¢ Kit de reparacion disponible Tronador 374
. (1706) Haedo - Bs. As - Argentina
e Conexiones roscadas NPT/BSPT Tel./Fax: (54-11) 4659-4146/4460-0052

Web: www.abac.com.ar

¢ Totalmente en AISI 316
¢ Asientos de PTFE

¢ Presion maxima de servicio 1000 PSI (WOG)
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ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO


EGillet
Rectangle

EGillet
Stamp

EGillet
Stamp


