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Certificado de Tipo  
(Ámbito Voluntario) 

Certificado Número: LCG-1086-M1 
 

TITULAR 

Razón Social ABAC SRL 

Domicilio (dirección, 
localidad, provincia, CP)   

Av. Figueroa Alcorta 500 – Castelar – Prov. de Buenos Aires - 
Argentina 

 

Representante Técnico 
(Nombre y Apellido, 
Matricula Profesional)  

Ing. Claudio Tedeschi  
DNI: 13.081.777 
Matrícula: COPIME I007987 

 
 

PRODUCTO 
 

Descripción CONECTORES PARA TUBOS DE ALTA PRESIÓN  
 

Marca, modelo, origen  ABAC (IMPERIALES), Modelos: 1/8”  , ¼”, 3/8”, ½”, 5/8”, ¾” y 1” 

Características técnicas 
de el/los Equipo/s 

Conectores doble virola de acero inoxidable AISI 316L. Compuesto por cuerpo de 
conexión, tuerca, tapa virola y contravirola, fabricado en su totalidad en Argentina. 
Configuraciones incluidas: RM (recto macho), RH (recto hembra), TTM (Te macho 
central), RHP (Recto hembra pasachapa), CM (codo macho), TU (Te unión), UT 
(unión de tubos), CH (codo hembra), TTH (Te hembra central), CU (codo unión), PA 
(tapa para extremo tubo), PO (tapón para extremo conector), KV (kit virola y 
contravirola), KT (kit virola, contravirola y tuerca), RHP (recto hembra pasa chapa). 
Presión de trabajo: 200 bar. Temperatura de trabajo: -40ºC / 85ºC. 

  
 

Fecha de vencimiento de 
la certificación:  

20 de septiembre de 2025 

Fecha de otorgamiento 
de la certificación 

20 de septiembre de 2024 

 
 

Norma(s) de aplicación:  ISO 15500-1:2015 / ISO 15500-2:2016 / ISO 15500-19:2020 
 

Este certificado se emite de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma de aplicación, sus modificatorias y complementarias. 
LENOR OCP únicamente certifica que el momento de realizar la evaluación de la documentación y los ensayos, el equipo verificado se ajusta 
en lo referente a seguridad a los requerimientos de la norma  
Las características técnicas del Equipo Certificado son invariables, el propietario no podrá hacer modificación alguna sobre el equipo, sin proceder 
a la certificación previa por parte de un O.C. de los cambios efectuados 
Este certificado no habilita al titular a colocar la marca LENOR en sus productos. Este certificado no habilita al producto a ser comercializado en 
la República Argentina por el régimen establecido por el ENARGAS 
El Certificado caducara por incumplimiento, por parte del propietario del equipo, de las normas de operación, y mantenimiento dictadas por el 
fabricante y/o Importador. 
 

Notas: -Se emite una modificación por requerir firma digital 
 
 

Firma Representante Técnico LENOR OCP:  

Aclaración:  

 
 
 
 
 
  

 

Fecha de emisión: 10 de octubre de 2024 
 


